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1. Общие сведения об изделии 
1.1. Светодиодные светильники стационарные общего назначения с источником питания и 
светодиодными линзами предназначены для архитектурной подсветки жилых и общественных зданий, 
а также для освещения площадок, парковок, дорожек и пр..  
1.2. Светильник предназначен для работы в сети переменного тока 220/230В с частотой 50/60Гц в 
диапазоне 176-264 В. 
1.3. Рассеиватели светильника изготовлены из трудновоспламеняемого поликарбоната, обладающего 
высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению. 
1.4. В светильниках применяются высокоэффективные светодиоды производства «OSRAM», «Аргос-
Трейд». 
1.5. Корпус выполнен из алюминиевых сплавов с покрытием порошковой краской, устойчивой к 
воздействиям внешней среды. 
 

2. Основные технические характеристики 
2.1. Светильник должен соответствовать требованиям: 

- по безопасности - ГОСТ15597-82, ГОСТ8607-82,  
- по рабочим характеристикам - ГОСТ Р МЭК 62384-2011; 
- по электромагнитной совместимости ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014  

2.2. Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды IP65 ГОСТ14254–2015. 
2.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
2.4. Климатическое исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69. 
2.5. Основные электрические и светотехнические характеристики соответствуют таблице 1. 
 

Таблица 1 
Коэффициент мощности 0,96 
Коэффициент пульсаций светового потока %, не более 1 
Коэффициент цветопередачи светодиодов CRI, не менее 85 
КСС  160х80 
Цветовая температура светодиодов, К 3000/4000 
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 П 
Тип кривой силы света: Г 
Диапазон рабочих температур, °С -40 +50 
Срок службы светодиодов, ч 30 000 
Срок службы светильника, лет 5 

 
Тип светильника светодиодный фасадный 

 Артикул / тип 
светильника 

Габариты, 
мм 

Световой 
поток, Лм 

Мощность, 
Вт 

Цветовая 
температура, 

К 

Вес 
изделия, 

кг 

Климати-
ческое 

исполнение 

Степень 
защиты по 

ГОСТ14254–
2015 

1 PH2-2-28 / СФС-
250-Л30-30Вт 80х40х250 8200 40 3000/ 4000 1 УХЛ1 IP 65 

2 PH2-2-28 / СФС-
250-Л60-30Вт 80х40х250 8200 40 3000/ 4000 1 УХЛ1 IP 65 

3 PH2-2-34 / ССУН-
300 -Л160х80-40Вт 80х40х300  40 3000/ 4000 1 УХЛ1 IP 65 

4 80х40х500  8  3000/ 4000 1 УХЛ1 IP 65 

5 POF1-1-25 / СФС-
250-Л60-40Вт      80х40х250 8200 40 3000/ 4000 1 УХЛ1 IP 65 

 
 

3. Комплектность 
3.1. В комплект поставки входит:  

светильник — 1 шт., паспорт— 1 шт., элементы крепления и соединения — 1 комплект, упаковка — 1 
комплект. 
 
 

4. Указания по монтажу 
4.1. Подключение светильника производится только после отключения электропитания проводов. 
4.2. Прикрепить светильник к стене или на опору с помощью саморезов. 

PH2-2-34 / ССУМ-
500-Л160х80-80Вт 0

6400

12800



4.3. Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей». К установке и обслуживанию светильников допускается 
специально обученный персонал, имеющий, квалификационную группу по технике безопасности не 
ниже 3. 

Схема подключения светильника 

 
5. Требования по безопасности 

5.1. Настоящий паспорт содержит сведения, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и 
техническом обслуживании светильника. Перед монтажом и вводом его в эксплуатацию, настоящий 
паспорт должен быть изучен, осуществляющим монтаж.  
5.2. Подключение светильника производится только при отключенном напряжении питания.  
5.3. Напряжение сети должно соответствовать 190-250 В / 50-60 Гц с допустимыми отклонениями 
показателей от норм в соответствии с ГОСТ 32144 и защитой от возникновения импульсных токов в 
соответствии ГОСТ Р 51992 (МЭК 61643-1).  
5.4. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов.  
5.5. Не допускаются к монтажу светильников лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, за 
исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, 
отвечающим за их безопасность. 
5.6. Любые операции по ремонту светильника допустимы только уполномоченными Производителем 
специалистами.  
5.7. В случае возникновения неисправности отключить светильник от питающей сети.  
5.8. Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы светильников зависит от 
правильности выполнения условий настоящего паспорта 

 
6. Техническое обслуживание и уход 

Периодически необходимо осуществлять техническое обслуживание светильника:  
- производить визуальный осмотр светильника на наличие механических повреждений; 
- проверять надежность подключения светильника к электрической сети, при необходимости 

проводить ревизию соединения; 
- при сильном загрязнении производить чистку линзы водой или сжатым воздухом. 

Внимание! Дополнительного обслуживания светильника не требуется! 
 

7. Транспортировка и хранение 
 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер 
предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в 
закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40° С до +50° С и относительной 
влажности не более 80%. 
 

8. Утилизация 
8.1. Светильники экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для 
утилизации, не относятся к опасным отходам. 
8.2. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. 
 

9. Гарантийные обязательства 
9.1. Изготовитель гарантирует исправную работу светодиодного светильника в течение установленного на 
него гарантийного срока и при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, указанных в 
паспорте на изделие (и/или инструкции). 



9.2. Гарантийный срок на изделие составляет 3 (три) года с даты реализации, но не более 5 (пяти) лет с даты 
изготовления, включая гарантийный срок хранения 24 месяца. 
9.3. Гарантийному ремонту и/или замене подлежат неработоспособные светодиодные светильники при 
отсутствии на них видимых механических повреждений. Возврат светильника торгующей организации 
осуществляется только в заводской упаковке, за исключением случаев выявления скрытых дефектов в 
процессе эксплуатации светильника по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его реализации. 
В этом случае неисправный светильник принимается на экспертизу, в т.ч. без заводской упаковки. 
9.4. Гарантийные обязательства выполняются только по предъявлении покупателем полностью заполненного 
гарантийного талона и/или кассового/электронного чека, позволяющих достоверно установить дату 
реализации изделия и торгующую организацию. 
 

10. Свидетельство о приемке 
Светильник типа ____________________________________________________ 
изготовлен в соответствии с ТУ 27.40-006-66430630-2020 и действующей нормативно-технической 
документацией и признан годным к эксплуатации. 
 

11. Сертификация 
Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники».  
Сертификат соответствия:   
№ ЕАЭС RU C-RU.AT21.B.00048/20 Серия RU №0116790 от 06.08.2020г.   
           

12. Гарантийный талон 
Дата продажи товара: 
«____» ______________ 202__ года. 
 
Наименование продавца: 
__________________________________________ 
 
Телефон продавца:           
                                  _________________________ 
 
Подпись продавца 
                                 _________________________ 
                                                    М.П.      
 
Гарантийный срок составляет 3 (три) года с даты продажи. 
 

Условия аннулирования гарантии 
Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и 
эксплуатации изделия, указанных в инструкции. 
Гарантийные обязательства не распространяются при: 
- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей; 
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки; 
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника, перенапряжением в электросети, 
стихийными бедствиями. 
 
Дата изготовления «____» ________ 202__ года (заполняется ОТК производителя). 
 
Инспектор ОТК ______________ /____________________________________/ 
 
Печать ОТК  

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
(заполняется производителем) 

 
Наименование конечного покупателя и его подпись: 
 
 
Срок гарантии - 5 (пять) лет с даты продажи. 
 
Подпись представителя производителя   ___________________ 
Гарантийное обслуживание  
производится по адресу              __________________________ 
 
Дата продажи:                  «____» ______________ 202__ года 
                                                   М.П. 


